
Lieferform:
Farbe: anthrazit / grün
VPE: 1 Stück
Sonder- /
Ergänzungszubehör: 

Tragegurt, Deckeltasche, Schlauchbeutel- und
Kartuscheneinsatz, Montageschaum-/
Montageschaumreiniger-Doseneinsatz

KONTEX® Montagesystainer
für Montageschaum- / Montageschaumreinigerdosen*

Maße H x B x T: 315 x 400 x 300 mm
Maße H x B x T: 420 x 400 x 300 mm
*inkl. Montageschaum- / Montageschaumreiniger-Dosen,
Montagesystainer ohne Inhalt

KONTEX® Montagesystainer
für Schlauchbeutel & Kartuschen*

Maße H x B x T: 315 x 400 x 300 mm
Maße H x B x T: 420 x 400 x 300 mm
*inkl. Schlauchbeutel- & Kartuscheneinsatz und Deckeltasche,
Montagesystainer ohne Inhalt

Eigenschaften:
· alle KONTEX® Montagesystainer sind miteinander kombinierbar
· leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
· hohe Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme
· spritzwassergeschützt
· witterungsbeständig
· alle KONTEX® Montagesystainerbauteile (Deckel, Verschluss   
 und Griff)
 sind untereinander austauschbar
· auf jeden Kundenwunsch individuell anpassbar
· hochwertiges Material für mobile Einsätze unter robusten
 Bedingungen
· durch ein Spezialverschlusssystem zu verbinden mit mehreren   
 KONTEX® Montagesystainern

Einsatzgebiete:
Die KONTEX® Montagesystainer sind individuell bestückbar. Ein schnelles 
Verstauen von Gebrauchsmaterialien und eine optimale Ausnutzung des 
Autoinnenraums ist gegeben.
Mit einem Tragegurt lässt sich die Ausrüstung schnell vom Fahrzeug an 
den Einsatzort und zurück bringen, wodurch sich eine zeitoptimierte 
Montage erreichen lässt.
Die praktischen KONTEX® Montagesystainer halten alle Komponenten der 
KONTEX®  Abdichtungssysteme immer griffbereit.

Montagesystainer

...alles ganz dicht!
Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. 

Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen. 
KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG · Verwaltung/Zentrale: Nederlandpark 23 · Produktion/Logistik: Industriestraße 3-5 · D-32825 Blomberg · Tel. 05235 50289-00 · Fax 50289-15 · www.kontex-bausysteme.de
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